
Snel perfect 
herstel!
De nieuwe, robuuste fijnspachtel Emcefix floor is 
perfect voor o.a. de cosmetische reparatie van dek- en 
betonnen vloeren, trappen en verhogingen. Profiteer 
van de zeer gemakkelijke verwerking en de hoge 
mechanische belastbaarheid.

Vanwege de hoge drukvastheid van 35 N/mm² is Emcefix 
floor ideaal voor herstellen van o.a. traptreden, prefab 
randen enz. tot 30 mm. laagdikte in één arbeidsgang. ook 
kan het worden toegepast als oppervlakte spachtel voor 
betonnen vloeren met hoge mechanische belasting, zoals 
heftrucks en palletwagens. Dankzij de soepele verwerking 
kunnen ook grote oppervlakken moeiteloos in één laag 
van 1 tot 10 mm dik worden gladgestreken. De vloer- 
oppervlakken zijn na enkele uren weer beloopbaar!

EXPERTISE 
SCREEDS

MC informiertEmcefix floor

Eenvoudige, soepele verwerking
 Geschikt voor de reparatie van schades en als 
oppervlak-spachtel
Hoge mechanische sterkte
 Bestand tegen strooizout vlgns DIN EN 12390-9 
In meerdere grijstinten verkrijgbaar, geschikt 
voor binnen en buiten
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